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BETRIEBSANWEISUNG

nach § 14 GefStoffV und TRGS 555

S8 O
Marking Systems GmbH Elektrolyt AE 3

Materialnummer 22.003

Geltungsbereich:

Gefahren fiir Mensch und Umwelt
daph

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter splen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Fir gute Beliiftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Augensplilflasche oder
Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

Atemschutz:

Falls Dampfe auftreten, ist Atemschutz erforderlich.

Kombinationsfilter/Filter Typ A-P2 gemafl EN 14387 benutzen.

Handschutz:

Schutzhandschuhe gemaR EN 374.

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchléssigkeiten und Durchbruchzeiten sind
zu beachten.

Augenschutz:

Dicht schlieRende Schutzbrille gemaR EN 166.

Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Verhalten im Gefahrfall

Fir ausreichende Luftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Geeignete Schutzausriistung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Loschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar. Die Léschmittel sind daher nach der Umgebung auszurichten.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl

MaRnahmen bei Verschiitten, Auslaufen oder Gasaustritt:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) mechanisch aufnehmen und
in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Nachreinigen.
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BETRIEBSANWEISUNG

nach § 14 GefStoffV und TRGS 555

S8 O
Marking Systems GmbH Elektrolyt AE 3

Materialnummer 22.003

Geltungsbereich:
Erste Hilfe Notruf 112
Allgemeine Hinweise: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.
Bei Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden ist arztliche Hilfe erforderlich.
Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen mit Wasser abwaschen.
Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen.
AnschlieBend Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Unwohlsein &rztlichen Rat

einholen.
Kein Erbrechen herbeifiihren.
Niemals darf einem Bewusstlosen etwas iber den Mund verabreicht werden.
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